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1. Identifikacni Gidaje stavby

Néazev stavby: Obec Hodice — Revitalizace centralni Casti
obce

Stavebni objekt : SO 01 UPRAVA KOMUNIKACE

Misto stavby: Obec Hodice

Katastralni tzemi: Hodice

Druh stavby: rekonstrukce

Nazev investora: Obec Hodice

Néazev projektanta: APC SILNICE s.r.0.

Stupen dokumentace: Realiza¢ni dokumentace stavby

2. VSeobecné

Objekt feSi upravu mistni komunikace v obci Hodice. V sou¢asné dobé
je tato Cast obce dopravné zklidnéna. Pfimo sousedi s centralni ¢asti obce
okolo upravené plochy pfed hasiCkou a revitalizovanou pozarni nadrzi. P¥i
Upravé autobusové zastavky u silnice 11/406 byla mistni komunikace zaslepena
a tim padem ulici neprojizdi Zadna tranzitni doprava.

Jedné se o opravu krytu vozovky a vybudovani dlazdéného parkovaciho
pasu, ktery ma zvétsit kapacitu parkovacich mist v ulici. Pro Ucely projektu byly
feSené komunikace rozdéleny do 2 veétvi — vétev 1 jde podél zastavby od
zastavky po konec Upravy. Vétev 2 se napojuje na vétev 2 a jde podél nadrze
na pribéznou mistni komunikaci. Cela lokalita bude oznacena jako obytna
z6éna. Zmeénou asfaltového krytu na dlazdény z drobné kostky budou
naznaceny zacatky zony.

3. Sméroveé vedeni

Smérové vedeni je vychazi ze stavajiciho stavu a prehledné je
nasleduijici:

Vétev 1
km 0,000000 - 0,158574 je pfima
0,158574 - 0,165185 je pravostranny kruhovy oblouk o R =5000 m
0,165185 - 0,339834 je pfima
0,339834 - 0,347340 je pravostranny kruhovy oblouk 0 R =8 m
0,347340 - 0,355276 je pfima.
Vétev 2
km 0,000000 - 0,014061 je pfima
0,014061 - 0,023615 je levostranny kruhovy oblouk 0 R =15 m

0,023615 - 0,054133 ie piima



0,054133 - 0,059892 je pravostranny kruhovy oblouk o R =10 m
0,059892 - 0,061347 je pfima.

4. \/ySkové vedeni

VySkové vedeni na zaCatku i konci Upravy navazuje na stavajici stav a je
podminéno technologii opravy. Bude se jen frézovat asfaltovy kryt a nové
pokladat asfaltové vrstvy. Pfehledné je vySkové vedeni nasleduijici:

Vétev 1

km 0,000000 - 0,003240 klesa 0,641%

0,0003240 - 0,015299

0,015299 - 0,029429

0,029429 - 0,039574

0,039574 - 0,074342

0,074342 - 0,090022

0,090022- 0,098608

0,098608 - 0,123641

0,123641 - 0,148862

0,148862 - 0,158307

0,158307 - 0,162930

0,162930 - 0,182988

0,182988 - 0,194653

0,194653 - 0,209258

0,209258 - 0,212888

kles& 3,000%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R =100 m

kles& 1,600%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =500 m

kles& 2,400%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R=500 m

kles& 1,550%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =500 m

kles& 1,000%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R = 1000 m

kles& 2,000%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R=500 m

kles& 1,250%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =500 m

kles& 0,950%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =500 m

kles& 0,500%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R=500 m

kles& 3,000%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R =150 m

kles& 0,550%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =200 m

kles& 2,000%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R =500 m

kles& 0,400%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =500 m

kles& 2,800%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R =150 m



0,212888 - 0,222396

0,222396 - 0,237132

0, 237132 - 0,250430

0,250430 - 0,258023

0,258023 - 0,264747

0,264747 - 0,278185

0,278185 - 0,289733

0,289733 - 0,314705

0,314705 - 0,323366

0,323366 - 0,328678

0,328678 - 0,346427

0, 346427 - 0,352441

0, 352441 - 0,355276

Vétev 2

km 0,000000 - 0,002367

0,0002367 - 0,037581

0,037581- 0,056176

0,056176 - 0,061392

kles& 0,400%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =150 m

kles& 0,900%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R =500 m

kles& 2,450%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R =500 m

kles& 0,400%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =400 m

kles& 3,450%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R =200 m

kles& 0,400%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =200 m

kles& 0,800%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R = 1000 m

kles& 1,300%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R = 1000 m

kles& 0,450%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =500 m

stoupa 1,000%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =300 m

kles& 0,700%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R =300 m

stoupa 2,700%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =200 m

kles& 1,500%, lom je zaoblen vrcholovym
obloukem R = 100 m.

klesa 2,000%
kles& 0,800%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =200 m

stoupa 0,600%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R =500 m

stoupa 3,000%, lom je zaoblen udolnicovym
obloukem R= 300 m.

5. Pri€né usporadani

Silnice — vétev 1 je v celém Useku navrzena na dohodnutou Sifku
pribézné asfaltové vozovky 4,50 m, dlazdény parkovaci pas je navrzen na



Sitku 3,00 m. Zakladni pficny sklon je navrZzen stfechovity 2%, vzhledem
k technologii opravy byl misty navrzen jednostranny spad. Vétev 2 je navrZzena
v Sifce 6,00 m s jednostrannym sklonem 2%. Dlazdény pés je navrzen ve
spadu 2 cm smérem do vozovky. v mistech vjezdl je mozné pricny spad
upravit tak, aby co nejvic navazoval na stavajici vjezd k nemovitostem.
Dlazdény pas je od asfaltové vozovky oddélen najezdovym obrubnikem
s nadvySenim 2 cm. Podél asfaltovych vozovek se oboustranné osadi krajnik
do betonu. Pokud je navrZzen obrubnik podél vozovky, je to chodnikovy
obrubnik s nadvySenim 5 cm. Napf. u domu €.p. 45 bude obrubnik slouZzit jako
ochrana proti zatékani deStovych vod.

Ve vjezdech bude kraj dldzdéného pasu zachycen chodnikovym
obrubnikem do betonu. Pokud je Sifka vjezdu delSi nez 8 m a bude tim padem
preruSena vodici linie pro nevidomé, bude podél obrubniku osazen vodici pas
z drazkované dlazby.

6. Konstrukce Upravy

Pfi akci bude pouze ofrézovan kryt a nahrazen novym v nasledujicim
slozeni:

Asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
Spojovaci postfik PS-E 0,15-0,25 kg/m?
Asfaltovy beton ACO 11+ vyrovnani
Spojovaci postfik PS-E 0,15-0,25 kg/m?
V mistech, kde je tfeba vozovku rozsifit bude konstrukce vozovky:
Asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
Spojovaci postfik PS-E 0,15-0,25 kg/m?
Obalované kamenivo ACO 16+ 50 mm
Infiltra&ni postfik PI-E 0,6-1,3 kg/m?
Stérkodrt SDa 120 mm
Stérkodrt SDa 300 mm
Celkem tl. 520 mm

Pozadovany modul pfetvarnosti podlozi Eger 2= 45 MPa.

Parkovaci stani budou mit konstrukci:

Zamkova dlazba ZD 80 mm
Kamenivo drcené D 4/8 40 mm
Stérkodrt SDa 120 mm
Stérkodrt SDa 300 mm
Celkem tl. 540 mm

Pozadovany modul pfetvarnosti podlozi Eger 2= 45 MPa.



P¥i provadeéni je nutno provést nasledujici opatfeni:

-terénni prace organizovat tak, aby nedoSlo k naruSeni plané - dodatecné
hutnéni je obtizné proveditelné.

- veSkeré pripojky, prelozky... je nutno provést z Urovné stavajiciho terénu

- zemni prace provadét tak, Zze po plani se nebude pohybovat Zadny
mechanizmus kromé hutnici techniky - zdsadné pouze lehka hutnici technika.

- v pfipadé deStivého pocCasi je nutno prace prerusit a zajistit urychlené
odvadéni vody z vykopu.

Dotéené vchody budou predlazdény zamkovou dlazbou do drti na
podkladu 150 mm Stérkodrti. pfedpoklada se vyuziti 50% vybourané a ocisténé
dlazby.

Na vjezdech do z6ny a vjezdech na parkovisté bude kryt odliSen
poloZzenim drobné kostky do drti. Pfedpoklada se pouziti vybouranych a
ocCisténych kostek.

Zelené plochy budou vyrovnany, ohumusovany a zatravnény.

7. \/ytycEeni stavby

Veskeré dllezité body trasy silnice a prvkl vterénu jsou zadany
soufadnicemi. VySkové vytyCeni je vztazeno na hodnoty méfického polygonu.

Jsou dany hodnoty vyty€eni po 3 m, pokud bude dodavatel pozadovat
dalSi hodnoty, budou obratem poskytnuty.

8. Odvodnéni

Odvedeni povrchovych vod bude zajiStovat podélny a pricny sklon
vozovky. v misté s malym podélnym spadem se zfidi odvodnovaci prouzek
z drobné kostky. V Casti trasy bude voda odtékat na terén, kde se bude
vsakovat. U vétve 1 poteCe voda podél obrubniku vpustmi do kanalizace.
Z financnich i prostorovych divod( jsou navrzeny prefabrikované vpusti
z polymerického betonu (pouzivané u prefabrikovanych odvodiiovacich zlabd) -
mFiz 50x22,3 cm, D400. Pfipojka je z PVC trouby DN 150 mm, je obetonovana
a cela ryha je obsypana Stérkopiskem hutnénym po vrstvach. Napojeni na
kanalizaci bude provedeno pomoci nalepovacich odbocek. Vozovku je tfeba
v misté pFipojky vybourat a znovu zfidit. V misté vpusté budou sité po vytyCeni
nesondovany ru¢né bez pouZiti ostrého naradi a ovéreno, zda nejsou v dotyku
s vpustémi. V pfipadé dotyku bude upraveno jejich situovani.

Stavajici ulicni vpusti se zménou uli¢niho profilu stanou nadbyte¢né a
budou vybourany. Uli¢ni vpust' v ploSe za obecnim Gfadem se upravi do nové
arovné a bude nadale slouZit k zachycovani vody z této plochy.stavajici ulicni
vpust vkm cca 0,036 L vétve 2 bude ponechana, olemovana chodnikovym
obrubnikem a odlazdéna drobnou kostkou. Strom u &.p. 45 bude vykacen a
navazujici terén se upravi tak, aby sem voda bezpecné odtékala.



9. InZenyrské sité

PFi akci se nepfedpoklada nutnost Uprav inZenyrskych siti. Vzhledem
k charakteru praci ani dotyk pfedpokladat nelze. Pouze budou do kanalizace
napojeny ulicni vpusti a je tfeba provést ochranu telekomunika¢niho kabelu,
ktery je v souCasné dobé veden v chodniku. Zménou chodniku na parkovaci
pas s moznosti pojizdéni je tfeba kabely ochranit, a to jak trasu v celé délce,
tak prodlouZzit stavajici kfizeni komunikace a pfipojky do dom(. Tyto kabely
budou opatrné ruéné odkryty a uloZeny do délenych Zlabkd. Celé téleso
chranicky se obetonuje. Ryha bude zasypana Stérkopiskem hutnénym po
vrstvach.

Pocitd se s chranickami z prefae zlabk( TK1. Pocet zlabk( se upravi
podle poctu kabelll. Celé téleso chranicky se obetonuje.

V misté vpusté budou sité po vytyCeni nesondovany ru¢né bez pouziti
ostrého naradi a ovéfeno, zda nejsou v dotyku s vpustémi. V pfipadé dotyku
bude upraveno jejich situovani.

Veskeré inzenyrské sité budou vytyCeny, v misté dotyku budou
nasondovany a v pripadé nutnosti upraveny po dohodé s pfisluSnym spravcem.

10. Dopravni znaceni

Stavajici dopravni znaCeni bude pfi realizaci odstranéno a ¢ast znaCek
bude po skon€eni praci znovu osazena. Dopravnim znacenim bude oznacen
zacéatek/konec obytné zony.

11. Redeni pFistupu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je navrZzena podle technickych poZadavk( zabezpecujicich
uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Jako
vodici linie budou nadale slouZzit podezdivky oploceni jednotlivych nemovitosti
po levé strané, v Sirokych vjezdech bude vodici linie doplnéna umélou
z drazkované dlazby.

Povrch ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Dlazba
bude mit soucinitel smykového tfeni min. 0,5. PouZité vyrobky pro hmatové
Gpravy musi spliovat technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky
v souladu s NV 163/2002 Sh., NV 312/2005 Sbh. a TN TZUS 12.03.04.-06.

11.1 Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Najezdovy obrubnik mezi asfaltovou a dlazdénou c&asti vozovky je
navrzen s nadvySenim 2 cm. Napojeni chodniku k ploSe u hasiCky je
navrzeno pres ngjezdovy obrubnik.

11.2 Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Jako vodici linie bude i nadale slouzit podezdivka oploceni u
nemovitosti. V Sirokych vjezdech bude vodici linie doplnéna umélou
z drazkované dlazby Sirky 40 cm. Ke konci Upravy se podél dlazdéné plochy
osadi chodnikovy obrubnik s nadvySenim 10 cm — jedna se ale o velmi kratky
usek.



11.3 Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim

NereSi se.
11.4 Pouziti stavebnich vyrobkl pro bezbariérova reseni

Povrch pochozich ploch bude rovny pevny a upraveny proti skluzu.
Naslapna vrstva bude mit soucinitel smykového tfeni min. 0,5.

12. Zemni prace

Stavajici konstrukce vozovky je tvorena krytovou vrstvou z asfaltového
betonu. Jedna se o ofrézovani vozovky a zemni prace pro vytvoreni konstrukce
dlazdéného pasu. Stavajici vozovka mimo novy obrys bude vybourana. Podlozi
je uvazovano zatfidéné do 3. ftfidy téZitelnosti. Vybourané materidly a
prebyte¢na zemina se ulozi na skladku, vzdalenost 5 km. Navazujici plochy
budou upraveny, ohumusovany a zatravnény. Humus je tfeba dovézt.

13. Provadéni

Uvedené prace svym charakterem znacné zkomplikuji provoz v feSené
lokalité. VeétSinu praci je moZné provést za provozu jen Ssomezenim
vyznatenim dopravnimi znackami. Uplnd uzavirka bude potieba az pii
pokladani krytové vrstvy, ale vzhledem k rozsahu nebude trvat dlouho.

13. RUzné

Pri provadéni bude dodavatel dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy,
predpis CBU ¢.324/90. Soustavné bude pecovat o umoznéni pfistupu obyvatel
do nemovitosti.

Dodavatel zajisti fotografickou dokumentaci vSech nemovitosti na
stavenisti a pripadné zdokumentovani vnitinich prostor doml (po dohodé s
vlastnikem), které jevi poruchy. Dokumentace je nutna pro pfipadné feSeni
moznych vzniklych Skod béhem provadéni.

Veskeré prace je nutno provést dle CSN. Pokud bude mit dodavatel
pochybnosti pfi postupu praci pfizve okamzité projektanta k dohodnuti postupu.



