Chodnikovy obrubnik 100/10/25 do C 12/15

Zamkova dlazba ZD
Kamenivo drcené D 4/8
Stérkodrt SD,
Stérkodrt

SD, min. 300 mm CSN 736126-1 —

3.00

4.50
2.25 2.25

odstavny

pruh jizdni pruh jizdni pruh
Najezdovy obrubnik 100/15/15

s krajnikem do C 12/15 Krajnik 50/25/10 do C 12/15

80mm CSN 736131 —]
40mm  CSN 736131 —
120 mm CSN 736126-1 —

CELKEM

Asfaltovy beton
Spojovaci postfik

Asfaltovy beton - vyrovnani ACO 11+ promé&nné CSNEN 10308-1 —

Spojovaci postfik

min. 540 mm

ACO 11+ 50mm CSNEN 13108-1 —

PS-E  0,15-0,25 kg/m

PS-E  0,15-0,25 kg/m

Pozn.: Beton CSN EN 206-1 - C 12/15-X0

Pozadovany modul pretvarnosti podlozi E

def,2

Frézovani Frézovani

— Asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm CSNEN 13108-1
— Spojovaci postfik - asf. kat. emulze PS-E 0,15-0,25 _6\3M CSN 736129
— Obalované kamenivo ACP 16+ 50 mm CSNEN 13108-1
— InfiltraCni postfik PI-E 0,6-1,3 _A@\BM CSN 736129
— Stérkodrt SD, 120 mm CSN 736126-1
__ Stérkodrt WD> min. 300 mm CSN 736126-1
CELKEM min. 520 mm
CSN 736129 —]
CSN 736129 —
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