OKNA - PLASTOVE VYROBKY

PL

OKNA JSOU ZOBRAZENY ZE STRANY EXTERIERU
VSECHNY ROZMERY JE NUTNO PRED VYROBOU OVERIT NA MISTE DLE SKUTECNEHO PROVEDENI
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(1) STAVEBNI OTVOR VCETNE OMITEK
(2) PREDPOKLADANY ROZMER VYROBKU

1500

0
1565 @

DLE VZORNIKU DODAVATELE

VNITRN PARAPET - POSTFORMING
VNEJSI PARAPET - STAVAJICI (POZINK)

NAZEV AKCE

REKONSTRUKCE BYTOVEHO DOMU ¢.p.103 V HODICICH

PL/1




REZ PARAPETEM 1:10 REZ NADPRAZIM 1:10

150

PUDORYS 110 01

ROZMERY STAVAJICIHO STAVEBNIHO OTVORU VCETNE OMITEK :

VNEJST SIRKA= 1030 mm 4 1100 i
VNITRNI' SIRKA = 1100 mm
VNEJST VYSKA = 1590 mm A ,
VNITRNT VYSKA = 1565 mm PVO ZN AVM K A ' . .
VSECHNY ROZMERY V TETO PD JSOU POUZE ORIENTACNI A JSOU POUZE PODKLADEM PRO CENOVOU NABIDKU DODAVATELE
L E G E N D A 0 10cm 50 cm m
STAVAJIC] KONSTRUKCE- . .
@ OBVODOVA ZED 7 PPC +0,000 = Uroven podlahy 1.np = 556,950 mnmBpv
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PUDORYS RAMECEK JACKEL 20/20 POZINK
PR R ) B, CELNi A BOCNi DESKA KOMPAKTNi DESKA
VENKOVNi (KRONOPLAN NEBO FUNDERMAX)
r 6 mm
DNO TRUHLIKU - DEROVANY PLECH
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STAVEBNI UPRAVY BYTOVEHO DOMU &.p.103 V OBCI HODICE
PREDOKENNI TRUHLIK NA KVETINY





